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BRUKERMANUAL - NORSK

V. 1.0 

For enhet med engelsk brukergrensesnitt
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Sikkerhets og operasjonsinstrukser  må leses før bruk.

 Feil bruk kan fororsake permanent skade på utstyret

[image: image63.emf]Manufacturer Model Capacity Rotation

HITACHI Deskstar 180 GXP (120 GB) 120GB 7200 rpm

HITACHI Deskstar 7K250, HDS722516VLAT20 160GB 7200 rpm

HITACHI Deskstar 7K250, HDS722525VLAT80 250GB 7200 rpm

IBM Deskstar 120GXP (80GB) 80GB 7200 rpm

IBM Deskstar 120GXP (120GB) 120GB 7200 rpm

Maxtor DiamondMax 536DX(60GB) 4W060H4 60GB 5400 rpm

Maxtor DiamondMax Plus 9 80GB 7200 rpm

Maxtor DiamondMax Plus 9, Model#6Y120L 120GB 7200 rpm

Maxtor DiamondMax Plus 9, Model#6Y160L0 160GB 7200 rpm

Maxtor

MaxLine Plus 



, Model#7Y250P0

250GB 7200 rpm

Seagate Barracuda ATA IV, ST380021A 80GB 7200 rpm

Seagate Barracuda ATA V, ST3120023A 120GB 7200 rpm

Seagate Barracuda 7200.7 Plus, ST3160023A 160GB 7200 rpm

Western Digital Caviar WD1200BB-00CAA1 120GB 7200 rpm

Western Digital Caviar WD2000BB-00DWA0 200GB 7200 rpm

Western Digital CaviarSE WD2500JB 250GB 7200 rpm


  Strømadapteren er kun for dette apparatet.

  Ikke bruk den på annet utstyr da adapteren kan skade dette.

  ‧ Vennligs løft og plasser dette utstyret forsiktig.

  ‧ Ikke utsett utstyret for direkte sollys.

  ‧ Ikke bruk utstyret I kontakt med eller I nærheten av vann.

  ‧ Ikke søl noen form for veske på utstyret.

  ‧ Vennligst skru av apparatet før du tar ut kontakten.

  ‧ Ikke dekk til ventilasjonshullene på over og undersiden av apparatet.

  ‧ Skru ikke av og på strømmen med kort mellomrom (Innen 3 sekunder).

  ‧ Installasjon bør gjøres av kvalifisert service personell.
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Utropstegnet omgitt av en trekant skal gjøre brukeren oppmerksom på viktige vedlikeholds (service) instruksjoner i  litteraturen som følger med apparatet.
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Dette symbolet advarer mot spenninger i 

apparatet som kan medføre personskader.

INNHOLD

1. Dette får du
    1.0 FUNKSJONER


    1.1 INNHOLDET I PAKKEN

2. Før du slår på apparatet

     2.0 INSTALLASJONSVEILEDNING

     2.1 FRONT PANEL 

     2.2 BAKSIDE/TILKOBLINGER 

3. Komme igang                                                                                                               
     3.0 KOMME IGANG

     3.1 OPPTAKS FUNKSJON

     3.2 AVSPILLINGS FUNKSJON   
4. Detaljert meny oppsett
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   4.2 DETEKTERING
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               4.4 BRUKER INNSTILLINGER                                                                                                      

               4.5 SYSTEM INNSTILLINGER
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                                  4.5.2 UPGRADE  

   4.6 HENDELSER/EVENT

               4.7 NETTVERK

               4.8 PTZ (PAN/TILT/ZOOM)

               4.9 R.E.T.R (REMOTE EVENT TRIGGER RECORDING)                                                                                                     

5. Nettverks innstillinger

  5.0 KOBLE DVR 500W DIREKTE TIL PC


5.0.1 PC OPPSETT


5.0.2 DVR 500W OPPSETT

  5.1 DVR 500W FOR INTERNETT TILKOBLING MED STATISK IP ADRESSE 


5.1.1 BREDBÅNDSOPPKOBLING MED 2 STATISKE IP ADRESSER


5.1.2 BREDBÅNDSOPPKOBLING MED 1 STATISK IP ADRESSE



5.1.2.1 HENTE INFORMASJON FRA RUTEREN


5.1.2.2 VIRTUAL SERVER INNSTILLINGER

5.1.3 DIREKTE TILKOBLING TIL BREDBÅND

  5.2 DVR 500W FOR INTERNETT TILKOBLING MED DYNAMISK IP ADRESSE  


5.2.1 KONFIGURASJON AV RUTER

6. Video Web Server

  6.0 KOBLE TIL DVR 500W MED VIDEO WEB SERVER 

  6.1 INTRODUKSJON TIL VWS

  6.2 SYSTEMKONFIGURASJON


6.2.1 ACCOUNT

  
6.2.2 ALARM


6.2.3 MAIL


6.2.4 FTP


6.2.5 FILE PATH


6.2.6 TOOLBOX


6.2.7 ONLINE USER


6.2.8 RETR

  6.3 KOBLE TIL MED IE ELLER ANNEN NETTLESER

(7. Avansert bruk)

     7.0 BRUKS INNSTILLINGER      

            7.0.1 2X  ZOOM

            7.0.2 VIDEO LOSS

7.0.3 SEARCH MODE

7.0.4 USB BACKUP

7.0.5 PTZ PROGRAMMERING

     7.1 TASTELÅS            

     7.2 FEILSØKING

     7.3 SPESIFIKASJONER

(8. Vedlegg) 

    8.0 VEDLEGG A – INSTALLERE HARDDISK        

    8.1 VEDLEGG B – BYTTE HARDDISK

    8.2 VEDLEGG C – OPPTAKS KAPASITET

    8.3 VEDLEGG D – PIN KONFIGURASJON (RS-485/ALARM) 

1.0 FUNKSJONER

· Fjernstyring via internett

· Koble til med nettleser

· Automatisk beskjed til e-post eller FTP ved alarm

· MPEG-2 komprimerings format

· USB sikkerhetskopiering (sikkerhetskopier filer vha USB stick og USB harddisk)

· Høy oppløsning: 720x576 (PAL)

· Duplex funksjon (ta opp og spill av samtidig)

· Bilde-i-bilde (PIP) i sanntid

· Mer nøyaktig bevegelsesdetektering

· Alarm inn/ut

· Lineær zoom (2x)

· Opptak: Opp til 25 bilder/sek (PAL)

· Støtter 1 utskiftbar harddisk, IDE standard

· Raskt søk etter hendelse/tidsliste

· Passord beskyttelse

1.1 INNHOLDET I PAKKEN
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[image: image69.emf] Video format NTSC/EIA or PAL/CCIR

 Hard disk storage IDE type, UDMA 66, supported 250 GB HDD

 Recording mode Manual / Alarm / Timer / Motion

 Camera Input Signal

Composite video signal 1 Vp-p 75

Ω

 BNC, 4 channels

 Network Interface Ethernet (10/100 Base-T)

 Protocals TCP/IP, ICMP, SMTP, HTTP, FTP

 Resolution 720 x 480 pixels <NTSC> , 720x576 pixels <PAL>

 Recording Mode Manual / Timer 

 Main Monitor Output

Composite video signal 1 Vp-p 75

Ω

 BNC

 Call Monitor Output

Composite video signal 1 Vp-p 75

Ω

 BNC

 Audio input 4 audio inputs, (RCA)  (OPTIONAL)

 Audio output 2 audio outputs, (RCA)  (OPTIONAL)

 Motion Detect Area 16 * 12 targets per camera 

 Video Loss Detection Yes

 USB Interface 1 port. Support USB 1.1 Device

 Refresh Rate 120 frames/sec. for NTSC  /  100 frames/sec. for PAL*

 Recording Rate Up to 30 frames/sec. for NTSC  /  25 frames/sec. for PAL

 Dwell Time Programmable  (1~24 Sec)

 Picture in Picture Yes (Movable)

 Key Lock

Yes

 Picture Zoom 2*2 (Movable)

 Camera Title 8 letters

 Video Adjustable Hue/ Color/ Contrast/ Brightness Adjustable

 Alarm Input TTL input, Hi (5V), Low (GND)

 Alarm Output COM./N.O/N.C

 Trigger & Action E-Mail images or images uploading to FTP site's specific account/ Remote 

Recording

 Web Interface Yes

 Time Display Format YY/MM/DD, DD/MM/YY, MM/DD/YY, OFF

 Power Source DC 19V

 Power Consumption <32W

 Operation Temperature

10 ~ 40



 Dimension (mm) 343(W) x 223(L) x 59(H)

 Net Weight 2.0 kg


Tilbehørspakke
    Tilbehørspakke
        Strømadapter og
         CD-ROM







        kabel

      Advarsel:

Vennligst se til at du har fått med alt tilbehøret i pakken.

Strømadapteren er 19V DC 2A, erstatning kan skaffes hos lokal forhandler.

2.0 INSTALLASJONSVEILEDNING

1. Tabellen nedenfor er et eksempel på hvordan DVR 500W kan kobles til et eksisterende overvåknings system.

2. Installer harddisken (Kompatible modeller er listet opp i den nederste tabellen).

    Se TILLEGG A, side ??? for installasjonsveiledning.
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Kompatible harddisk modeller:

2.1 FRONTPANEL
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[image: image77.emf]Manufacturer Model Capacity Rotation

HITACHI Deskstar 180 GXP (120 GB) 120GB 7200 rpm

HITACHI Deskstar 7K250, HDS722516VLAT20 160GB 7200 rpm

HITACHI Deskstar 7K250, HDS722525VLAT80 250GB 7200 rpm

IBM Deskstar 120GXP (80GB) 80GB 7200 rpm

IBM Deskstar 120GXP (120GB) 120GB 7200 rpm

Maxtor DiamondMax 536DX(60GB) 4W060H4 60GB 5400 rpm

Maxtor DiamondMax Plus 9 80GB 7200 rpm

Maxtor DiamondMax Plus 9, Model#6Y120L 120GB 7200 rpm

Maxtor DiamondMax Plus 9, Model#6Y160L0 160GB 7200 rpm

Maxtor

MaxLine Plus 



, Model#7Y250P0

250GB 7200 rpm

Seagate Barracuda ATA IV, ST380021A 80GB 7200 rpm

Seagate Barracuda ATA V, ST3120023A 120GB 7200 rpm

Seagate Barracuda 7200.7 Plus, ST3160023A 160GB 7200 rpm

Western Digital Caviar WD1200BB-00CAA1 120GB 7200 rpm

Western Digital Caviar WD2000BB-00DWA0 200GB 7200 rpm

Western Digital CaviarSE WD2500JB 250GB 7200 rpm
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LED indikatorene lyser ved følgende tilstander:

     
‧HDD: Harddisken leser eller tar opp. 

     
‧HDD Full: Harddisken er full.

‧ALARM: For å skru av alarm indikatoren, se side ??,

   og sett “alarm mode” til OFF. 

    
‧TIMER: Når tidsinnstilt opptak er på.

     
‧PLAY: Avspillings modus 

     
‧REC: Opptaks modus 
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[image: image107.emf] Video format NTSC/EIA or PAL/CCIR

 Hard disk storage IDE type, UDMA 66, supported 250 GB HDD

 Recording mode Manual / Alarm / Timer / Motion

 Camera Input Signal

Composite video signal 1 Vp-p 75

Ω

 BNC, 4 channels

 Network Interface Ethernet (10/100 Base-T)

 Protocals TCP/IP, ICMP, SMTP, HTTP, FTP

 Resolution 720 x 480 pixels <NTSC> , 720x576 pixels <PAL>

 Recording Mode Manual / Timer 

 Main Monitor Output

Composite video signal 1 Vp-p 75

Ω

 BNC

 Call Monitor Output

Composite video signal 1 Vp-p 75

Ω

 BNC

 Audio input 4 audio inputs, (RCA)  (OPTIONAL)

 Audio output 2 audio outputs, (RCA)  (OPTIONAL)

 Motion Detect Area 16 * 12 targets per camera 

 Video Loss Detection Yes

 USB Interface 1 port. Support USB 1.1 Device

 Refresh Rate 120 frames/sec. for NTSC  /  100 frames/sec. for PAL*

 Recording Rate Up to 30 frames/sec. for NTSC  /  25 frames/sec. for PAL

 Dwell Time Programmable  (1~24 Sec)

 Picture in Picture Yes (Movable)

 Key Lock

Yes

 Picture Zoom 2*2 (Movable)

 Camera Title 8 letters

 Video Adjustable Hue/ Color/ Contrast/ Brightness Adjustable

 Alarm Input TTL input, Hi (5V), Low (GND)

 Alarm Output COM./N.O/N.C

 Trigger & Action E-Mail images or images uploading to FTP site's specific account/ Remote 

Recording

 Web Interface Yes

 Time Display Format YY/MM/DD, DD/MM/YY, MM/DD/YY, OFF

 Power Source DC 19V

 Power Consumption <32W

 Operation Temperature

10 ~ 40



 Dimension (mm) 343(W) x 223(L) x 59(H)

 Net Weight 2.0 kg
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2.2 BAKSIDE/TILKOBLINGER

[image: image5.png]EXTERNAL 1O





[image: image145.jpg]DynDNS!org





[image: image6]
Strømadapteren er kun for dette apparatet. Ikke bruk den på annet utstyr da adapteren kan skade dette. Strømadapteren er 19V DC 2A, erstatning kan skaffes hos lokal forhandler.

3.0 KOMME I GANG
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3.1 OPPTAK

DVR 500W har 2 opptaksmodi (tidsinnstilt og manuell (Timer/Manual)). Når 500W står i opptak og strømmen brytes, vil opptaket allikevel bli lagret på harddisken. 500W går tilbake til sist gjeldende opptaks innstillinger når strømmen kommer tilbake.
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3.2 AVSPILLING
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Du kan vise innspilt video på DVR 500W skjermen (MAIN MONITOR)
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4.0 HOVEDMENY

[image: image171.png]SEARCH HODE CHI
SEARCH MODE CHE
SEARCH MODE CH3
SEARCH MODE CHe



[image: image172.jpg]


[image: image173.png]


[image: image174.png]SEARCH MODE CHI

seLecT:aos

o181 o




[image: image175.png]FILE NOT FouND

PRESS MENU KEY TO RETURN



[image: image176.jpg]SEARCH CH1

EUENT SERRCH
TINE SEARCH
LIST AL



[image: image177.jpg]£004/08.28
2004/08-20
£2004/08.30
£2004/08.30
004,083
£004/08/30

10:4)

10:
10:41:48
10:dei14

TrPE
o
ot
ot

n
o
o
o
ot
o





[image: image178.png]BackuP.

o1 cHe cHI CHe

ox canceL




[image: image179.png]BACKUP.
BACKUP DEVICE
1. usn

usB WO capACITY LEFT B[ 114]




[image: image180.png]



4.0.1 OPPTAKS INSTILLINGER


[image: image7]
4.0.2 TIDSINNSTILLING
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4.1 KAMERA INSTILLINGER

4.2 DETEKTERING













Bevegelsesdetekteringen er et program som ligger og analyserer hver enkelt bilderamme som kommer fra kameraene på de enkelte kanalene. Man kan gjøre en rekke innstillinger for denne applikasjonen slik at følsomheten blir tilpasset det miljøet man overvåker. Grunnleggende så fungerer det slik at programmet hele tiden sammenligner bildet som vises akkurat i øyeblikket, med et bilde som ble tatt for noen bilderammer siden. DVR 500W har en standard innstilling som fungerer fint, men valgene er altså justerbare. Generelt kan man si at jo høyere tall man setter her, jo lavere følsomhet får man. Det er til en viss grad mulig å teste følsomheten i ”SETUP” menyen. Det er fire parametre man har til rådighet, disse er forsøkt forklart under:




4.3 SKJERM INSTILLINGER

4.3.1 PIP INSTILLINGER
PIP (Bilde-I-Bilde) funksjonen gjør det mulig å se ett kamera i fullskjerm mens et annet er innfelt i en 1/9x boks i en valgfri posisjon på skjermen. I menyen for PIP INNSTILLINGER velger du hvilke kamera som vises i fullskjerm og boks som standard.




4.3.2 DWELL INNSTILLINGER

For å se en bildesekvens som skifter mellom kameraene i fullskjerm med en viss visningstid på hvert kamera må du ha en skjerm tilkoblet CALL utgangen på apparatets bakside.

“DWELL TIME” er den tiden bildet vises i sekvensen på call monitoren før det skiftes til neste kamera. Det er en DWELL tid for normal visning, og en DWELL tid som gjelder når systemet er i alarm. Når systemet gir en alarm vil visningen automatisk bruke alarm DWELL tiden for sekvens visningen.


4.4 BRUKER INSTILLINGER


4.5 SYSTEM INSTILLINGER
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4.5.1 BUZZER  INNSTILLINGER

4.5.2 UPGRADE

4.6 HENDELSER/EVENT


4.7 NETTVERK
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4.8 PTZ (PAN/TILT/ZOOM)

DVR 500W støtter PTZ kameraer. Et slikt kamera trenger, i tillegg til strøm og videosignal tilbake til apparatet, et styresignal fra enhetens eksterne Inn/Ut port.

I PTZ menyen kan du sette identifikasjonen for de PTZ kameraene som er i bruk.

Menyen ser slik ut:


Fra fabrikken er PTZ kamera innstilt på ID 000. Hvis du skal bruke mer enn 1 stk PTZ   kamera i et anlegg, må disse gis ID 001, 002 osv. 

4.9 R.E.T.R (REMOTE EVENT TRIGGER RECORDING)

R.E.T.R funksjonen må være aktivert for å motta e-post ved alarm. 

(Se kapittel 5: Nettverks innstillinger)



5. NETTVERKS INNSTILLINGER

DVR 500W kan kobles direkte til en PC for å styre den ved hjelp av Video Web Server programmet, eller man kan sette DVR 500W opp mot en bredbåndstilkobling og koble til fra en hvilke som helst PC med internett tilgang. 

DVR 500W kan settes opp slik at man får tilgang til videostrømmen via internett. Man kan koble til ved hjelp av Video Web Server programmet som følger med pakken, eller en vanlig nettleser som for eksempel Microsoft internet explorer. Video Web Server programmet gjør det mulig at du ved detektering og alarm kan få en e-post med bilde sendt til en eller flere e-post kontoer, og/eller bildet kan lagres på en FTP tjener. Man kan også starte opptak av videostrømmene på DVR 500W via web, eller starte opptak for lagring lokalt på den datamaskinen DVR 500W styres fra. 

DVR 500W kan stå i en bredbåndstilkobling med enten statisk (fast) IP adresse, eller i et dynamisk IP oppsett. I begge tilfeller blir oppsettet av selve DVR 500W det samme, men ved dynamisk IP oppsett vil påloggingen fra Video Web Server bli noe annerledes, og det må gjøres flere konfigurasjoner i bredbåndsruteren på nettverket der DVR 500W er koblet til.
5.0 KOBLE DVR 500W DIREKTE TIL PC

Du trenger en krysset ethernet nettverks kabel, ikke en standard ethernet kabel. Kabelen må være krysset siden den skal gå direkte fra nettverks kortet på PC`en og til nettverks porten på DVR 500W.

Sett den ene enden av kabelen i nettverks porten på DVR 500W og den andre enden i nettverks kortet på PC`en.




        Krysset Ethernet kabel (CAT5e)

5.0.1 PC OPPSETT (WINDOWS XP): 

Gå til ”start” knappen, og trykk på ”kontrollpanel”. Dobbeltklikk på ”nettverkstilkoblinger”. Dobbeltklikk på ”lokal tilkobling” og velg ”egenskaper”. 
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Klikk på EGENSKAPER i statusvinduet for den lokale tilkoblingen.


 
EGENSKAPER:



Velg ”internett protokoll (TCP/IP)” og trykk


”egenskaper” for å vise TCP/IP innstillingene.



 TCP/IP:


 Velg ”Bruk følgende IP-adresse”


 Skriv inn en IP ADRESSE i feltet.


 For eksempel: 192.168.1.20


 NETTVERKSMASKE settes som 


 standard til 255.255.255.0


Feltene for ”standard gateway”, og 


”DNS” kan stå tomme. 


Trykk ”OK”

5.0.2 DVR 500W OPPSETT:

Forandre nettverks innstillinger ved hjelp av DVR menyen. Trykk ”MENU”, velg ”NETWORK” og trykk ”ENTER”. Du får da opp menyen for nettverks innstillinger:

Bruk pil opp/ned/høyre/venstre på konsollen for å bevege markøren, og tastene ”+” og ”-” for å forandre verdiene.

Skriv inn en IP ADRESSE som ligner

den som ble satt inn i Windows systemet.

Det siste sifferet må være forskjellig.

Eksempel: 192.168.1.21

Skriv inn 

NETTVERKSMASKE: 255.255.255.0

De siste feltene kan stå uforandret.

MERK: Inntastingen av IP ADRESSENE her har et annet format enn i Windows. Riktig inntasting av adressen 192.168.1.21 blir her 192.168.001.021.

Systemet er nå klart til bruk. For veiledning av tilkobling med Video Web Server programmet se kapittel 6.0: Koble til DVR 500W med Video Web Server.
5.1 DVR 500W FOR INTERNETT TILKOBLING MED STATISK IP ADRESSE  

5.1.1 BREDBÅNDSOPPKOBLING MED 2 STATISKE IP ADRESSER 
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Det kan være en fordel å ha en bredbåndstilkobling med 2 faste ip adresser. Med den løsningen har man en linje ut/inn for arbeidsstasjonene og en linje kun til DVR 500W. På denne måten får man større båndbredde for video overføringen fra DVR 500W, siden man slipper å dele linje med arbeidsstasjonene i det lokale nettverket. Dessuten unngår man en del konfigurasjoner som må gjøres i ruteren hvis man bare har 1 ip adresse. 

(Se kapittel 5.1.2:Bredbåndsoppkobling med 1 statisk ip adresse)

Serveren/Routeren som skal sørge for Internett oppkoblingen til det lokale nettverket med arbeidsstasjoner konfigureres med FAST IP  NR 1, NETTVERKSMASKE, GATEWAY og DNS som man har fått fra Internett leverandøren!

DVR 500W konfigureres med FAST IP  NR 2, NETTVERKSMASKE, GATEWAY og DNS som man har fått fra Internett leverandøren! (Se kapittel 4.7: Nettverk)

Merk at det må stå en SWITCH, før xDSL MODEMET, hvor DVR 500W og SERVER/ROUTEREN kobles til i hver sin port. (Noen switcher har en ”uplink” port for tilkobling videre til modem, sørg for å bruke denne når du kobler switchen videre til modemet)

Logg inn på DVR 500W med Video Web Server ved å sette inn den tilegnede faste ip adressen i påloggings vinduet. (Se kapittel 6.0: Koble til DVR 500W med Video Web Server)

5.1.2 BREDBÅNDSOPPKOBLING MED 1 STATISK IP ADRESSE
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DVR 500W kan settes inn i et lokalt nettverk og styres fra en hvilke som helst PC i lokalnettverket eller fra internett. For å få dette til må man hente informasjon fra server/ruteren som behandler bredbåndstilkoblingen.

Vi snakker her om en RUTER som sørger for koblingen mellom det lokale nettverket (LAN) og internett. Hvis det dreier seg om en SERVER, kontakt systemansvarlig.

5.1.2.1 HENT INFORMASJON FRA ROUTEREN:

Dette må gjøres fra en PC som er koblet til ruteren, dvs en hvilke som helst PC i lokalnettverket. Standard ip adresse for en slik ruter er 192.168.1.1, skriv denne ip adressen inn i adressefeltet på nettleseren din (Internet Explorer). Standard brukernavn og passord er begge ”admin”. (Hvis ruteren har en annen ip adresse samt brukernavn og passord, kontakt systemansvarlig og få tak i dette)

Når du har logget på ruteren får du opp en side som kan ligne på denne:


Informasjonen du skal hente dreier seg om ”DHCP SETTINGS”, finn området for ”DHCP SETTINGS”, i dette tilfellet ”LAN&DHCP SERVER”

Se etter DHCP serverens IP RANGE, i dette tilfellet er det ført opp som en ”START IP” og en ”END IP”:


Her ser du at i dette tilfellet er IP RANGE fra 192.168.1.100 til 192.168.1.199. Det er kun de tre siste tallene vi er interessert i.

Logg ut av ruteren igjen.

Til DVR 500W må du velge en IP ADRESSE som ligger UTENFOR dette området. I dette tilfellet (192.168.1.100 – 192.168.1.199) kan altså IP ADRESSEN til DVR 500W settes til for eksempel 192.168.1.250. Tallet kan være fra 1 – 254 og må altså ligge UTENFOR det nevnte området. IP`en kan ikke være den samme som noen andre enheter på lokalnettverket. (For eksempel ruteren du nettopp har logget inn på, som har ip adressen 192.168.1.1)

IP ADRESSEN 192.168.1.1 skal stå i feltet GATEWAY på DVR 500W.

For å få logget på DVR 500W fra Internett når den står i det lokale nettverket slik, må ruteren få beskjed om å videresende forespørselen til DVR 500W sin IP ADRESSE og PORT på det lokale nettverket. Her er det forskjellig fra ruter til ruter, det vanligste er såkalt NAT-routing, men i dette tilfellet er denne funksjonen kalt ”Virtual Server”.

5.1.2.2 VIRTUAL SERVER INNSTILLINGER

Logg inn på ruteren igjen og finn området for NAT eller ”Virtual Server” innstillinger:


I dette tilfellet markerer du ”Virtual Server HTTP” og forandrer verdiene. Velg ”Enable”. Sett opp PORT 80, og IP ADRESSEN til DVR 500W i feltet som her er kalt ”LAN server”.


Trykk ”apply” for å lagre innstillingene. 

Logg ut av ruteren igjen.

DVR 500W konfigureres med IP FRA KAPITTEL 5.1.2.1, NETTVERKSMASKE, GATEWAY/RUTERENS IP-ADRESSE og DNS som man har fått fra Internett leverandøren! 

(Se kapittel 4.7: Nettverk)

Forandre nettverks innstillinger ved hjelp av DVR menyen. Trykk ”MENU”, velg ”NETWORK” og trykk ”ENTER”. Du får da opp menyen for nettverks innstillinger:
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Her legger du inn IP ADRESSE, NETTVERKSMASKE, GATEWAY og DNS-SERVER. 

5.1.3 DIREKTE TILKOBLING TIL BREDBÅND

For direkte tilkobling til bredbånd, DVR 500W alene, koble slik: (IP EKSEMPEL!)


Koble DVR 500W til bredbåndsruteren/modemet. Bruk en standard CAT5 nettverks kabel.

Konfigurer bredbåndsruteren/modemet og DVR 500W med innstillingene du har fått fra din internett leverandør.

MERK: For å koble DVR 500W direkte til bredbånd må du ha en bredbåndstilkobling med statisk IP!
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5.2 DVR 500W FOR INTERNETT OPPKOBLING MED DYNAMISK IP ADRESSE

For å få DVR 500W til å fungere med en dynamisk IP, må du registrere deg på en gratis nettside som tildeler et fast vertsnavn. Et eksempel på en slik side er www.dyndns.org, og denne er brukt i dette eksempelet. 

MERK: Noen rutere støtter IKKE DDNS, sjekk at din ruter støtter DDNS før du begynner. Eksempel på en ruter som støtter DDNS er Linksys BEFSX41.
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Skriv inn adressen www.dyndns.org i Internett Explorer.

Når du får opp siden, klikk på ”Account”:
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Klikk på ”Create account”:
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Registrer all nødvendig informasjon og klikk ”Create account” nederst på siden:
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Når du har gjort dette vil du få en e-post med informasjon om hvordan du aktiverer kontoen din. Hvis du ikke følger instruksjonene i denne innen 48 timer må du registrere kontoen på nytt.

Logg inn på DynDNS.org ved å bruke informasjonen du fikk i e-posten:
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Klikk på ”Account” og ”Add host”
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Lag et vertsnavn, for eksempel firmanavn(@dyndns.org) og skriv inn dette. 

Klikk så på ”add host”:


Husk vertsnavnet, brukernavn og passord. 

Lukk Internett Explorer.

Åpne en ledetekst.

Skriv ”ipconfig” og trykk ENTER for å få tak i IP-adressen til gateway/ruteren din:
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(Vanlig adresse til rutere er 192.168.1.1, se veiledningen for ruteren)


Lukk ledeteksten og skriv inn 

IP-adressen i Internett Explorer, logg inn på ruteren din med brukernavn og passord.

(Standard brukernavn og passord for en slik er ”admin” og ”admin”).

KONFIGURASJON AV RUTER

MERK: Du MÅ ha en ruter som støtter DDNS, for eksempel Linksys BEFSX 41 som er brukt i dette eksempelet.

MERK: De følgende innstillingene er forskjellige fra ruter til ruter, les bruksanvisningen for din ruter nøye!


1. Finn ”WAN” innstillinger, velg type (”PPPoE”), og skriv inn  

      brukernavn og passord som du har fått fra din Internett leverandør.

(Hvis RUTEREN allerede er konfigurert og tilkoblet Internett kan du hoppe over dette punktet)

2.    Hente DHCP innstillinger for konfigurasjon av DVR 500W

 FØLG INSTRUKSJONENE I KAPITTEL 5.1.2.1 Hente informasjon fra ruteren
      3.    Virtual Server innstillinger

             FØLG INSTRUKSJONENE I KAPITTEL 5.1.2.2 Virtual Server innstillinger
      4.    DDNS innstillinger

Finn innstillingene for DDNS (Eksempel, Linksys BEFSX41)
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Velg dynDNS.org fra rullemenyen

Skriv inn BRUKERNAVN, PASSORD OG HOST NAME 

(som du har laget på dynDNS.org). 

Internet IP address: IP`en vil stå her, men vil forandre seg siden den er dynamisk.

Status: Statusen til Internett tilkoblingen vil stå her.
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Når dette er gjort, skal DVR 500W kunne aksesseres via internett ved å skrive inn vertsnavnet i Video Web Server eller Internet Explorer. I Internet Explorer, skriv også inn port etter vertsnavnet: (eksempel) firma.dyndns.org:80

6.0 KOBLE TIL DVR 500W MED VIDEO WEB SERVER (VWS) 

(DIREKTE ELLER INTERNETT)

Hvis du ikke allerede har VWS installert, sett inn cd`en som fulgte med DVR 500W og følg instruksene. Når VWS er ferdig installert, start programmet for å få opp påloggingsvinduet:

Sørg for at maskinen er tilkoblet DVR 500W, eller har tilgang på Internett og at du har en server ip klar.
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- Skriv inn brukernavn og passord (hvis du ikke har forandret brukerkontoen din er standard brukernavn og passord ”admin”). For veiledning til å forandre brukernavn og passord, se 0.0: ”Accounts (Brukerkontoer)”
- Skriv inn ”SERVER IP”, altså IP adressen som er satt opp i nettverks menyen til konsollen.

- Trykk ”OK” for å koble til.

Hvis du ser videoskjermen slik har du blitt riktig koblet til.





6.1 INTRODUKSJON TIL VWS


[image: image25]
Knappen som her er innrammet i rødt, er meny knappen. Trykk på denne for å få opp og gå ut av menyer.




Trykker du på opptaksknappen i VWS vil videoen du har tatt opp lagres lokalt på datamaskinen der VWS er installert. Enten du er tilkoblet direkte eller via Internett.

Når du dobbeltklikker på en videofil som er tatt opp i VWS vil du få opp denne skjermen:
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6.2 SYSTEMKONFIGURASJON
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6.2.3 MAIL




EKSEMPEL: 

”Firma AS” har internett leverandøren ”Internett AS”. Firma AS vil at DVR 500W skal sende e-post til alarm@firma.no ved en eventuell alarm. Oppsettet blir da slik: 

Server: smtp.internett.no

Mail from: post@firma.no, 

                  (hvis post@firma.no trenger godkjenning av brukernavn og

                  passord for å sende e-post, settes ”verify” til ”yes” og 

                  brukernavnet/passordet skrives inn i feltene)

For å legge til alarm@firma.no i listen over e-post mottakere trykker du på ”ADD” knappen, det dukker da opp en tekstboks hvor du skriver inn e-post adressen ”alarm@firma.no”. Trykk ”OK” og du vil se at adressen er lagt til i listen over e-post mottakere. 

Trykk ”APPLY” for å lagre forandringene.

6.2.4 FTP


EKSEMPEL:

”Firma AS” har en FTP tjener med IP adressen 12.34.56.789, det er opprettet en bruker for alarm med brukernavn ALARM og passord ALARM. Filbanen brukeren ALARM har skrivetilgang til er /upload. Oppsettet blir da slik:

UserName: alarm

Password: alarm

Port: 21 

Server: 12.34.56.789

Directory: /upload

Trykk ”APPLY” for å lagre innstillingene.

6.2.5 FILE PATH


EKSEMPEL:

Hvis det er ønskelig å lagre stillbilder på skrivebordet og video i mappen ”alarmvideo” på en annen harddisk (f eks d: )blir oppsettet slik:

Record Path: d:\alarmvideo

Snapshot Path: c:\documents and settings\[bruker]\desktop

Trykk “APPLY” for å lagre innstillingene.

6.2.6 TOOLBOX

,

6.2.7 ONLINE USER
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6.2.8 R.E.T.R
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R.E.T.R må være skrudd på for å motta e-post etc. ved alarm.

6.3 KOBLE TIL VED HJELP AV IE ELLER ANNEN NETTLESER

Du kan også koble DVR 500W med Internet Explorer eller en annen nettleser. Skriv inn server IP`en i adressefeltet: 

(Eksempel)
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(I et dynamisk IP oppsett vil adressen være vertsnavnet:port. Eksempel: firma.dyndns.org:8080)

Skriv inn brukernavn og passord for å logge inn på serveren:
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Du trenger en ActiveX-kontroll for å se videostrømmen. Hvis denne ikke er installert vil det automatisk dukke opp en forespørsel om installering:
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Trykk på ”Installer ActiveX-kontroll”:
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Hvis feilmeldingen ”siden kan ikke oppdateres uten å sende informasjonen på nytt” 

vises, trykk ”PRØV PÅ NYTT”

En dialogboks kommer til syne, trykk ”Installer”:
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Når ActiveX-kontrollen er installert vil det ta noen sekunder før skjermbildet vises:

















Ved tilkobling over Internett kan man få forkjellige kvaliteter på bildeoverføringen, avhengig av Internett linjen som er tilgjengelig. Har man en lav hastighet og hakkete bilde, kan det hjelpe å skru ned bildekvaliteten og oppløsningen til det laveste.

Funksjonene er de samme som i Video Web Server, og tilkobling med nettleser er enkelt og greit hvis man skal ha en oversikt over det overvåkede anlegget hjemmefra eller ute på farten. For administrering og avanserte funksjoner anbefales Video Web Server. 

7. AVANSERT BRUK

7.0 BRUKS INNSTILLINGER

7.0.1 2X ZOOM
Når du trykker “ZOOM” knappen får du opp et forstørret bilde i fullskjerm og det opprinnelige i en innfelt boks. Den innfelte boksen viser et flyttbart ¼ bilde av det gjeldende kamera. Muligheten for zoom er 2X. 


7.0.2 VIDEO LOSS



7.0.3 SEARCH MODE
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7.0.4 USB BACKUP





7.0.5 PTZ PROGRAMMERING

Hvis du har et PTZ kamera kan dette programmeres til å kjøre en sekvens. Dette kan enten gjøres vha DVR kontrollpanelet eller fra Video Web Server. Oppsettet er likt på enheten og i PC programmet, men knappene som brukes er litt forskjellige. Programmeringen er forklart med utgangspunkt i Video Web Server (VWS).

Trykk PTZ knappen (”P”) i VWS kontrollpanelet. 

På DVR enheten trykker du ”ENTER” og ”ZOOM” samtidig.

I VWS får du opp en dialog boks for å velge hvilken kanal (hvilke PTZ kamera) du vil kontrollere. Velg den kanalen der det ønskede PTZ kameraet er plassert og trykk ”OK”.

På DVR enheten vil kanalen med PTZ kameraet vises i fullskjerm, og teksten ”PTZ” vises i øvre venstre hjørne:

Trykk meny knappen i WVS, eller ”MENU” knappen på DVR frontpanelet.
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Du får da opp en meny med hvit tekst på skjermen:
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AUTO: Trykk ”ENTER” eller [image: image40.png]


 knappen for å gå inn å velge mellom to valg for auto.  

AUTO PAN eller SEQUENCE. Hvis denne innstillingen står i AUTO PAN og du trykker ”PLAY” på DVR panelet eller [image: image41.png]|auto]



 i VWS, vil kameraet automatisk panorere fra ytre posisjon venstre til ytre posisjon høyre og tilbake osv.. Hvis du velger SEQUENCE, vil kameraet bevege seg etter en sekvens du har laget. 

(Se nedenfor)

AUTO PAN: Trykk ”ENTER” eller [image: image42.png]


 knappen for å gå inn å sette innstillinger for auto pan.


SPEED: SLOW eller FAST (SAKTE/FORT)

LEFT/RIGHT LIMIT: Velg left/right limit ved å trykke ”ENTER” eller [image: image43.png]


  knappen. Styr så kameraet til ønsket start posisjon og trykk ”ENTER” eller [image: image44.png]


 igjen for å bekrefte.

Disse innstillingene gjelder kun hvis AUTO er satt til AUTO PAN modus.

PRESET: Legg til posisjoner i denne listen som du senere vil sette sammen til en

sekvens: 


Velg ADD ved å trykke ”ENTER” eller [image: image45.png]


. Styr så kameraet til posisjonen du ønsker og trykk ”ENTER” eller [image: image46.png]


 igjen. Lag et navn på posisjonen ved å bruke piltastene og trykk ”ENTER” eller [image: image47.png]


 for å bekrefte. Posisjonen legges til i listen. Du kan gjøre om på de forskjellige posisjonene ved å velge EDIT og gå til den posisjonen du vil endre og trykke ”ENTER” eller [image: image48.png]


 . Slett en oppføring i listen ved å velge DEL, gå til oppføringen du vil slette og trykk ”ENTER” eller [image: image49.png]


. 

Legg til alle posisjonene du trenger for å lage sekvensen du ønsker. Disse posisjonene kan være både posisjon eller inn/ut zoominger. Når du er ferdig går du ut av menyen ved å trykke ”MENU” eller [image: image50.png]


. (Du må bruke [image: image51.png]


 for å komme ut av listen og opp til ADD, INS, EDIT, DEL valgene, trykk [image: image52.png]


 til du er ute i hovedmenyen.)

SEQUENCE:

Sett sammen dine PRESETS til en SEQUENCE (SEKVENS). Menyen ligner den for presets men har et par flere valg:

Bruk piltastene for å navigere.

For å velge i listen trykk OPP og NED tastene.

Trykk ”ENTER” eller [image: image53.png]


 for å bekrefte/velge.

Velg ADD og trykk ”ENTER” eller [image: image54.png]


. Et preset legges til i listen.

Velg hastighet (SLOW/FAST) for hvor raskt kameraet skal bevege seg fra valgt posisjon til neste.

Velg hvilke preset som gjelder.

Angi hvor lenge kameraet skal befinne seg i denne posisjonen før den går til neste.

Slik listen på bildet over er satt opp vil altså kameraet gjøre følgende: Steg nr 08 – viser posisjon G i tre sekunder, beveger seg så sakte til steg 09 – posisjon H, viser posisjon H i 2 sekunder. Beveger seg så sakte til steg 10 – posisjon AA og viser denne i 1 sekund. Når kameraet er ferdig med det siste steget på listen hopper det tilbake til steg 01 og begynner sekvensen forfra igjen. Trykk ”PLAY” på DVR enheten eller [image: image55.png]|auto]



 i VWS for å forhåndsvise sekvensen.

For å starte sekvensen gå helt ut av menyen vha [image: image56.png]


. Se til at PTZ er skrudd på. (PTZ i øverste venstre hjørnet på DVR skjermen, eller fullskjerm visning av kameraet i WVS) Trykk ”PLAY” på DVR enheten eller [image: image57.png]|auto]



 i VWS. 

MERK: ”PLAY” og [image: image58.png]|auto]



 starter auto funksjonen. (Øverste menyvalget i PTZ menyen) Hvis denne er satt til AUTO PAN, vil kameraet ikke vise sekvensen du har laget, men panorere fra den satte ytre venstre posisjonen til den ytre satte høyre. Hvis sekvensen din ikke vises, gå til PTZ menyen og sett AUTO til SEQUENCE modus.

CAMERA: Innstillinger for PTZ kameraet.


SYSTEM: Systeminnstillinger for PTZ kameraet.
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HOME: Velg HOME og trykk ”ENTER” eller [image: image60.png]


, kameraet går da til sin utgangsposisjon. Greit å bruke som utganspunkt for å lage presets.

7.1 TASTELÅS

For å øke sikkerheten kan man låse panelet på DVR 500W slik at ingen andre kan bruke systemet.

Trykk “ENTER” og “MENU” samtidig for å skru på tastelåsen.

For å skru av tastlåsen igjen trykker du “ENTER” og “MENU” samtidig

Passordboksen kommer automatisk opp. Skriv inn passord og trykk “ENTER“  igjen. 
Tastlåsen er nå av.

MERK: Du kan skifte bruker ved å skru på tastelåsen og så skrive inn den andre brukerens passord når du skrur den av igjen.
7.2 FEILSØKING

Enkelte problemer kan være enkle å løse, tabellen nedenfor tar for seg noen.

	PROBLEM
	LØSNING

	Ingen strømtilførsel
	*Sjekk at strømadapteren er koblet til

*Sjekk at det er strøm i stikkontakten 

  (bruk et annet apparat)

	Ingen reaksjon ved tastetrykk
	*Sjekk om tastelåsen er på

*Trykk ”MENU” og ”ENTER” samtidig for å skru av tastelåsen

	Ingen video opptak
	*Kontroller  at harddisken er riktig installert og formatert

	Tidsinnstilt opptak fungerer ikke
	*Sjekk at ”RECORD ENABLE” er satt til ”YES”

	Får ikke bilde fra kamera
	*Sjekk video kabelen og tilkoblinger

*Sjekk monitor kabel og tilkoblinger

*Kontroller at kameraet har strømtilførsel

*Kontroller kameralinse

	NTSC/PAL skifte
	For å skifte fra NTSC til PAL 

se kap 3.0: Komme igang

	I O/W og duplex modi blir avspillingen forstyrret
	Trykk ”STOP” og så ”PLAY” for å starte avspillingen igjen.


7.3 SPESIFIKASJONER


[image: image61]
8. VEDLEGG

8.1 VEDLEGG A – INSTALLERE HARDDISK


[image: image62]
8.1 VEDLEGG B – BYTTE HARDDISK









8.2 OPPTAKS KAPASITET




8.3 PIN KONFIGURASJON (RS-485/ALARM)





4 KANALER MPEG-2 


Digital Video Recorder





Digital Video Recorder (med harddisk kabinett)





Brukermanual





2 nøkler
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Trykk “ENTER” og “SEARCH” for å åpne menyen for sikkerhetskopiering.





Trykk       knappen for  4 kanals skjermmodus og trykk 2 ganger for å få POP (Bilde-På-Bilde) funksjon.


 - :  Trykk “ - ” for å endre innstillinger i menyen.





/ -  4 CHANNELS DISPLAY                MODE





Se side ??, TILLEGG B.





1. HARDDISK KABINETT/NØKKEL





For å se innspilt video i sakte film.





2. KONTROLLPANEL





    


    LED INDIKATORER





MENU





Trykk MENU knappen for å åpne menyen.





ENTER





Trykk ENTER knappen for å bekrefte valg.





SEARCH





 Trykk SEARCH  knappen for å søke på innspilt video. 





ZOOM





 Trykk ZOOM knappen for å forstørre bildet.





PIP: Trykk “PIP” knappen for bilde-i-bilde visning. 


  + : Trykk  “+ ”  for å endre insstillinger I menyen.





SLOW





POWER 





Trykk “POWER” for å slå DVR 500W AV/PÅ.                       





              / +  PICTURE IN PICTURE 





Trykk “ENTER” og “ZOOM” samtidig for å starte 


PTZ (Pan/Tilt/Zoom) modus. 





Rask avspilling av video bakover. (Trykk “REW” 


igjen for å justere hastighet til 1, 2, 4, 8, 16, 32 ganger)


◄: I menyen fungerer knappen som venstre knapp.





Trykk ”REC” og “PLAY” samtidig for å skru PÅ RETR.





REC + PLAY





Trykk ”REC” og “STOP” samtidig for å skru AV RETR.





REC + STOP





Trykk ”MENU” og “ENTER” samtidig for å skru 


tastelåsen AV/PÅ.





MENU + ENTER





ENTER + ZOOM





ENTER + SEARCH





Trykk 1-4 for å velge kamera. 





 (1-4) KAMERA VALG





Trykk “REC” for å starte opptak. 





REC





  Trykk “PLAY” knappen for å spille av video opptak.





PLAY 





Trykk “PAUSE” for å sette avspilling på pause.





▲: I menyen fungerer knappen som opp knapp.





PAUSE / ▲





Trykk “STOP” for å stoppe avspilling/opptak.


▼: I menyen fungerer knappen som nedover knapp.





STOP / ▼





REW / ◄





FF / ►





FF: Rask avspilling av video fremover. (Trykk “FF” igjen for å justere hastighet til 1, 2, 4, 8, 16, 32 ganger) 


►: I menyen fungerer knappen som høyre knapp.








3. LIST ALL


     Liste over alle video opptak.








CAMERA01





2004  MAY-27 [THU]  PM 01:45:37





▼





▼





Hvis kamera ikke er riktig tilkoblet eller videosignalet blir borte, vil teksten “VLOSS” vises i skjermbildet.








 Press the “ZOOM” button again to exit the zoom pointer. 


 Press Camera 1-4 button to select a channel.


 Press ▲▼          buttons to move the zoom position.





Trykk “SEARCH” knappen for å søke etter opptak.. 




















Velg kanalen du vil søke etter opptak fra.





Bruk “▲” “▼” knappene for å velge kamera.


Trykk “ENTER” for å åpne undermenyer.


Trykk “MENU” knappen for å bekrefte valg/gå ut av menyen.
































 1. LAN


    Kontakt for nettverkstilkobling med Ethernet kabel.





 2. EKSTERN Inn/Ut 


    Kontrollert av ekstern enhet eller kontroller som Video Web Server eller en PC.


    Alarm inngang, ekstern Inn/Ut utvidelse.





  


 3. VIDEO INNGANGER (1-4) 


        Koble til video kilde (kamera).


 





 4. “MAIN” OG “CALL” SKJERMUTGANG


       Koble til hovedskjerm (MAIN).


       Koble til “CALL” skjerm for å se kamerasekvens.


       Når en alarm går, vil visningstiden (DWELL TIME) skiftes til den som er satt for alarm (ALARM 


       DWELL TIME). 


       





 7. VIFTE


      For kjøling, må ikke tildekkes.





 


 8. STRØMKONTAKT


     Bruk strømforsyningen som fulgte med apparatet.


       





Før du tar I bruk DVR 500W, sørg for å ha en harddisk installert. Hvis dette ikke er tilfelle vil 500W fungere som en 4 kanals multiplexer (Se TILLEGG A og TILLEGG B for veiledning til installasjon og fjerning av harddisk). (DVR 500W leveres som standard med 200 GB harddisk fra Holars AS)





MERK:1. Hvis harddisken ikke er installert, eller feilaktig installert vil meldingene “NO HDD!”, “HDD KEY UNLOCK!”,                                                


“UNKNOWN FILE SYSTEM!*** PLEASE FORMAT IT!” vises i 3 sekunder for så å gå tilbake til 4 kanals multiplexer    modus.








*** “UNKNOWN FILE SYSTEM!”: Harddisk formatet støttes ikke av DVR systemet. Systemet aksepterer kun EXT3 formatet. Formater harddisken ved å velge “HDD FORMAT” I  SYSTEM menyen.  





             


 2. For å skifte/velge videostandard må du skru av apparatet og koble fra strømadapteren, før du setter inn                               adapteren igjen, trykk “REW” for PAL videostandard og sett deretter inn adapteren. DVR 500W vil automatisk velge korrekt videostandard.


                 


(viktig:  Sørg for at apparatet er skrudd av før du tar ut strømadapteren. I tillegg anbefales det å installere et UPS   system hvis det elektriske anlegget er ustabilt. 


           





Før du tar I bruk DVR 500W, sett system tiden. (Se side ??).





3.





2.





Trykk på “POWER”. POWER LED indikatoren vil bli orange, og andre  LED indikatorer vil begynne å lyse. Det tar omtrent 5 – 15 sekunder å starte opp DVR 500W mens meldingen ”HDD detecting” vises på skjermen. 


Once connected, the POWER LED will change to color green, and the Alarm LED will be ON.





O/W





1. Koble til strømadapteren og sett I stikkontakten. Den røde LED indikatoren vil være PÅ og DVR 500W er i                    


    standby modus.





Den første bokstaven: (Bilder/sek) 


A :  25  <PAL>


B :  12  <PAL>


C :  4  <PAL>





Den andre bokstaven: 


(Opptaks kvalitet)


a : Best  


b : Høy  


c : Normal 


d : Lav





007.2 GB: Harddisk plass 


O/W: Automatisk overskriving





MERK: I O/W modus vil tidligere innspilt video automatisk bli overskrevet!





1. TIDSINNSTILT OPPTAK


     Opptak styres av en tidsinnstilling (timer). Symbolene         og         vil vises på skjermen.





2. MANUELT OPPTAK


Opptak startes manuelt ved å trykke “REC” knappen. Symbolet         vises på skjermen.         Hvis systemet skrus av og på igjen vil 500W automatisk fortsette opptaket.Opptaket kan   kun skrus AV via DVR MENYEN. (Se side ??)





Trykk “PLAY” knappen for å spille av det siste innspilte opptaket fra det gjeldende kameraet. Når alle videokanaler er gjeldende og man trykker “PLAY” , vil menyen (PLAY MODE) dukke opp slik at man kan velge hvilken kanal man vil se opptak fra.











 


For å forandre kanal, trykk “1- 4” på frontpanelet eller gå inn i “PLAY MODE” menyen.





Mens video spilles av kan du trykke “PIP” knappen for å forandre plasseringen til avspillingsvinduet. Avspillingsvinduet vil da forflytte seg mellom de fire vinduene i QUAD skjermen og standard posisjon midt på skjermen.





Mens video spilles av kan du trykke “ENTER” knappen for å se avspillingen i fullskjerm. Trykk en gang til for å gå tilbake til normal visning. Trykk ”STOP” for å avslutte visningen. 








1. F.F. (FORT FOROVER) & F.R. (FORT BAKOVER) 


Forandre hastigheten på avspilling ved å trykke “FF” og “REW”. Under avspilling, trykker du “ ► ” en gang får du 3X hastighet forover, trykk to ganger for 45X hastighet osv. Maks hastighet er 600X.


Trykk “◄ ” for 15X hastighet bakover, trykk to ganger for 90X osv. Maks hastighet er 600X.





2. S.F. (SAKTE FOROVER) 


      Sett ned avspillings hastigheten ved å trykke “SLOW” knappen.


     Under avspilling, trykk “SLOW” knappen for å entre sakte modus.


     Trykk ”SLOW ” en gang for 1/4X hastighet forover og deretter trykk “ ► ” for 1/8X osv.


     Minimal hastighet er 1/16X.





3. PAUSE 


     Pause. Stillbildet vil vises på skjermen.   





4. STOP


     Trykk “STOP” knappen for å stoppe avspillingen og avslutte avspillings modus.


     


5. BILDE FOR BILDE


     Under avspilling, trykk “PAUSE ”, stillbildet vises. 


     Trykk “ ► ” knappen for å gå ett bilde fremover.


     Trykk “ ◄ ” knappen for å gå ett bilde bakover.





MERK: I overskriving (O/W) og duplex modus, hvis avspillingen forstyrres på noen måte, trykk “Stop” og deretter “PLAY” knappen for å starte innspillingen igjen.
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Det er 9 valg i hovedmenyen:





Trykk “MENU” knappen for å gå inn i hovedmenyen.


Standard passord er 000000.





1. MANUAL RECORD (MANUELT OPPTAK)


   Under opptak vil det stå “YES”. For å stoppe et opptak, sett verdien til “NO” og trykk enter, du vil da få spørmål om du vil stoppe opptaket.  


MERK: 


1. Opptak må stoppes fra denne menyen, fordi det ikke går an å stoppe opptak vha noen av knappene på frontpanelet.


    2. Ved tidsinnstilt opptak må man enten forandre “RECORD METHOD” fra “TIMER” til “MANUAL” eller  forandre tidsinnstillingen, for å stoppe det tidsinnstilte opptaket. 





                  


2. FREAME/SEC (BILDER/SEKUND)


     Velg innspillings hastighet. Valgene er følgende:


       PAL－25、12 、4





3. QUALITY (BILDEKVALITET) 


     Det er fire bildekvaliteter: BEST, HIGH, NORMAL, BASIC.





4. HDD OVERWRITE (AUTOMATISK OVERSKRIVING AV HARDDISK)


    Skru automatisk overskriving AV eller PÅ. Når harddisken begynner å bli full, hvis ”HDD OVERWRITE” verdien er ”ON”, vil tidligere lagret video bli overskrevet uten advarsel.


 


5. OPPTAKS METODER 


    Det er to metoder for å sette DVR 500W i opptak. Enten ved å trykke ”REC” på frontpanelet, eller stille inn ønsket tidsrom for opptak i RECORD - menyen.





Bruk tastene på panelet for å navigere i menyen: 





 “▲”  “▼” “ ◄ ”  “ ► ” : Flytt markøren.





  “ + ” og “ - ” : Velg tall/forandre verdier. 





 ENTER: Gå inn i undermeny/menyvalg/bekreft valg.





 MENU: Åpne hovedmeny/gå ut av undermeny/bekreft valg.





RECORD - Opptak innstillinger


CAMERA - Kamera innstillinger


DETECTION - Bevegelse/Alarm oppsett


DISPLAY - Skjerm innstillinger


USER - Bruker passord innstillinger


SYSTEM -System oppsett


EVENT - Liste over hendelser


NETWORK – Nettverk innstillinger


PTZ - PTZ kamera innstillinger  


RETR - RETR oppsett














Bruk piltastene for å flytte markøren.


Trykk “+” “-” knappene for å farandre verdiene.


Trykk “MENU” for å bekrefte valgene/gå ut av menyen.








3. LS (Level Sensitivity)


    Detekterings funksjonen sammenligner to bilder, Level Sensitivity angir hvor stor forskjell det må    


    være mellom referansebildet og nåværende for å gi en alarm.


   Lavere nummer = høyere følsomhet for bevegelse. 


   Den høyeste følsomheten du kan sette er 02, den laveste 15. Standard Verdi er 06. 





4. SS (Spatial Sensitivity)


    Sett antall detekterings kvadrater, innenfor det oppsatte detekterings området, som må trigges før    


    alarm gis. For eksempel hvis SS er satt til 10, vil detekteringen slå inn hvis FLERE ENN 10 slike   


    ruter innenfor området trigges. Du kan ikke sette følsomheten lavere (flere ruter som må    


    trigges før alarm gis) enn det  er ruter I det merkede detekterings området. 


    Standard instilling er 02, laveste følsomhets  innstiling er 15.  





5. TS (Temporal Sensitivity)


     Detekterings funksjonen startes hvis de påfølgende feltene er helt forskjellige.


    Den høyeste følsomheten er 0, den laveste 15. Standard verdi er 02. 





6. RE (REFERENCE)


     Angi referansebildet som nåværende bilde skal sammenlignes med (fra 0-63). 


     For eksempel, verdien 8 gjør at nåværende bilde blir sammenlignet med dataene fra 8    


     bilder siden. Høyere verdi vil øke følsomheten. Standard verdi er 10.�


7. Alarm


    Velg LOW / OFF / HIGH alarm polaritet. Standard Verdi er OFF (AV). Alarm må stå på for å     


   få alarm ved detektering.





8. Event duration


     Sett varighet for varsling på alarmutgang/buzzer. (Se også 4.5.1: Buzzer innstillinger) 


     Tiden kan settes til 1, 2, 3, 4, 8, 24 eller 60 sekunder, standard verdi er  02 


    





9. Day, Start, End of Duration


    Velg dag for opptak, start tid og slutt tid for opptaket.


    


 MERK:  Når 500W star i opptak, og det skjer en detektering vil symbolet                    vises.


                    Når en alarm går under opptak vil symbolet             vises.





Bruk piltastene for å flytte markøren. 


Trykk “+” “-” for å forandre tallene.


Trykk “MENU” knappen for å bekrefte valg/gå ut av menyen.





1. TITLE (TITTEL)


     Lag et navn på hver kanal. Standard navn er kameraets nummer. 


     Maks 8 bokstaver.





2. REC (OPPTAK)


    Velg kanal for opptak. 


    ON:  Opptak PÅ for denne kanalen. 


    OFF: Opptak AV for denne kanalen.





      Hvis en eller flere av kameraene er satt til ”OFF” vil bildene fra disse IKKE bli tatt opp     


      når DVR 500W settes i opptak (REC)








3. BR (BRIGHTNESS)


     Juster lysstyrken på hver kanal. 0 til 63.








4. CT (CONTRAST)


     Juster kontrasten på hver kanal. 0 til 63.








5. CL (COLOR)


     Juster fargene på hver kanal. 0 til 63.








6. HUE (HUE)


     Juster fargebrytningen for hver kanal. 0 til 63.





7. CAMERA DEFAULT


     Innstillingene BR/CT/CL/HUE settes tilbake til standard, som er 31.  





Trykk piltastene for å flytte markøren.


Trykk “+” “-” for å forandre verdiene.


Trykk “MENU” knappen for å bekrefte valgene/gå ut av menyen.





1. DAY (DAG)


     Velg dag for opptak. Valgene er: 


     MON(Mandag) , TUE (Tirsdag),  WED (Onsdag), THR (Torsdag), FRI (Fredag), SAT (Lørdag),                            �     SUN (Søndag), MO-FR (Mandag to Fredag), SA-SU (Lørdag til Søndag), OFF (AV), og DAILY 


     (DAGLIG/HVER DAG). 


       





2. START


     Start tid for opptaket.





3. END


     Slutt tiden for opptaket.


     





Bruk piltastene for å flytte markøren.


Trykk “+” “-” for å forandre verdier.


Trykk “MENU” for å bekrefte valg/gå ut av menyen.





1. NORM


     Sett tid for visning av hver kanal på call monitoren. 


     Fra 01 til 24 sekunder eller OFF (AV). 





2. ALARM


     Du kan velge en annen visnings tid som gjelder når en alarm har gått. 


     Fra 01 til 24 sekunder eller OFF (AV).








Bruk piltastene for å flytte markøren.


Trykk “+” “-” for å forandre verdier.


Trykk “MENU” for å bekrefte valg/gå ut av menyen.





1. FULL SCREEN


     Velg hvilket kamera som skal vises I fullskjerm.





2. PIP SCREEN


     Velg kameraet som skal vises innfelt i bildet.





3. POSITION


     Seks posisjonsvalg for innfelt bilde: D/L (need/venstre), D/M (need/midten), D/R


     (nede/høyre), U/L (oppe/venstre), U/M (oppe/midten), U/R (oppe/høyre).






































Bruk piltastene for å flytte markøren.


Trykk “+” “-” for å forandre verdier.


Trykk “MENU” for å bekrefte valg/gå ut av menyen.





1. TITLE DISPLAY


     Visning av kameranavn I skjermbildet AV/PÅ.


1





2. OSD COLOR


     Velg farge på OSD (Info/meny) tekst. WHITE, RED, YELLOW, CYAN, BLUE, �      PINK,  GRAY, ORANGE.  


     


3. CURSOR COLOR


     Velg markør farge. RED, YELLOW, GREEN, CYAN, BLUE, PINK, 


     GRAY eller ORANGE .  


       NOTE: OSD farge og CURSOR farge kan ikke være den samme!.





4. LOSS SCREEN�    Velg hvordan skjermbildet skal se ut ved feil eller manglende video signal. Valgene er BLACK,   


    BLUE og RETAIN (bevar siste bilde).





5. OSD POSITION�    Velg posisjon for infotekst. NORMAL (over høyre hjørne) eller CENTER (sentrert).





6.PLAYBACK METHOD


   Velg avspillings metode. Frame (bilde) eller field (felt). 1 frame tilsvarer to fields.





7. PIP OPTION / DWELL OPTION (se side 21 og 22)�    Åpne meny for PIP instillinger/DWELL instillinger.





▼





▼





1. DET (DETEKTERING)


    Skru AV og PÅ detektering for hver kanal individuelt.





2. AREA (OMRÅDE)


    Trykk “ENTER” for å sette opp område. 


    Denne funksjonen er som standard satt til å ikke detektere noe.


    Når du går inn vil du se et rosa område, som betyr et ikke-detektert område. Du kan sette opp    


    et område du vil skal være følsomt for bevegelse. Området du velger vil bli transparent.


    Det rosa området vil ikke detekteres, den transparente delen av bildet representerer området


    for bevegelses detektering.








Bruk piltastene for å navigere.





 - :  Skrur alle segmentene i bildet AV/PÅ.


 + : Trykk en gang for å skru PÅ ett segment, trykk to ganger for å skru på en hel rad.





Bruk piltastene for å flytte markøren.


Trykk “+” “-” for å forandre verdiene.


Trykk “MENU” knappen for å bekrefte valg/gå ut av menyen.





Bevegelses detektering – 


Et detektert område 





Bevegelses detektering -


 En rad med detektering





Bevegelses detektering –


Et område uten detektering





Bevegelses detektering –


 inget detekterings område valgt
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Bruk piltastene for å flytte markøren.


Trykk “+” “-” for å forandre verdier.


Trykk “MENU” for å bekrefte valg/gå ut av menyen.








1. USER 


     Endre passord for inntil 7 brukerkontoer.


   


     Supervisor – Kontrollerer alle funksjoner.


     User 1-6 – Ser alle funksjoner men får ikke gjøre forandringer. 


                             Ingen tilgang til USER menyen.


     


2. PASSWORD


    Sett passord for hver enkelt konto.


    Lengden på passordene må være 6 tall. 





MERK: Hvis du restarter apparatet, logg inn som supervisor.


             








 





2. BUZZER (se side ??)


    For å gå inn i undermenyen for summer-innstillinger.  





Systemet bruker ca 20 minutter 


   på å formatere 200 GB harddisk.





 7. HDD FORMAT


      Formater harddisken ved å velge “FORMAT”, etter formatering vil systemet automatisk restarte.





3. MESSAGE LATCH


    Beskjeder vises som standard i 10 sekunder når verdien er satt til ON. 





6. TIME 


     Angi klokkeslett.





 5. DATE


     Angi datoen.





 4. DATE DISPLAY


      Angi hvordan datoer vises. Valgene er Y/M/D (ÅR/MÅNED/DAG), D/M/Y (DAG/MÅNED/ÅR), M/D/Y (MÅNED/DAG/ÅR) eller OFF (AV).





 8. SYSTEM RESET�     Sett alle system innstillinger tilbake til fabrikk innstillinger.





9. LANGUAGE�   Velg meny språk. Valgene er ENGLISH (ENGELSK) og CHINESE (KINESISK). Systemet vil    


   automatisk lagre innstillingene 





Bruk piltastene for å flytte markøren.


Trykk “+” “-” for å forandre verdier.


Trykk “MENU” for å bekrefte valg/gå ut av menyen.








1. KEY MUTE 


     For å skru av pipelyden som høres når du bruker knappene på kontrollpanelet. Når KEY    


     MUTE er ON (PÅ) er pipelyden skrudd AV.





 10. UPGRADE(se side 27)�      Gå inn i undermenyen for oppgradering.





1. BUZZER 


     Når feltet BUZZER er “ON” (PÅ), vil det komme en lyd 


     når det skjer en hendelse (EVENT). Tidsinnstillinger for lyden, se 4.2:Detektering, punkt    


    8: Event duration





2. EXT ALARM 


     Når feltet EXT ALARM er “ON” (PÅ), vil det sendes signal til eksterne enheter.  


     For eksempel en sirene





3. VLOSS ALARM


    Sett på/slå av alarm ved feil eller tap av videosignal.





4. MOTION ALARM


     Sett på/slå av alarm ved bevegelses detektering. Se 4.2: Detektering.





Det vil ta noen minutter å oppgradere systemet. Mens oppgraderingen foregår, ikke skru av systemet eller ta ut strømmen.  


 


Systemets program vil være avskrudd, så alle innstillinger må settes på nytt etter oppgraderingen.





CHECK CRC: Systemet vil sjekke at programvaren fungerer slik den skal. 





Oppgrader DVR 500W programvaren fra en USB enhet.





YES: Trykk “YES” for å oppgradere.


No: Trykk “NO” for å avbryte.








Bruk piltastene for å flytte markøren.


Trykk “+” “-” for å forandre verdier.


Trykk “MENU” for å bekrefte valg/gå ut av menyen.





Her setter du opp IP ADDRESSE, NETTVERKSMASKE, GATEWAY, DNS og PORT.


Velg YES i LOAD DEFAULT feltet for å gå tilbake til de opprinnelige innstillingene.





Se kapittel 5.0: Nettverks innstillinger for detaljert beskrivelse om hvordan du bruker 


DVR 500W i nettverk.





Bruk piltastene for å flytte markøren.


Trykk “ENTER” knappen for å gå inn i undermenyen.





EVENT listen viser logg av hendelser.  





VIDEO LOSS listen viser logg over tap av videosignal. 





ALARM LOG listen viser logg av alarmer på den eksterne Inn/Ut porten.





MOTION LOG listen viser logg av alarmer ved bevegelses detektering.





ALL LOG listen viser en oversikt over alle loggede hendelser og alarmer.





DELETE ALL: Slett alle oppføringer.








En side kan vise 12 oppføringer. Bruk piltastene for å navigere fra side til side. (Opp til 256 oppføringer).





PWR RESET - oppføringer: Systemet vil automatisk føre opp omstarter av systemet i loggen.











Bruk piltastene for å flytte markøren.


Trykk “+” “-” for å forandre verdier.


Trykk “MENU” for å bekrefte valg/gå ut av menyen.








Trykk “ENTER” knappen for å åpne undermenyen.





1. EVENT SEARCH


Viser alle video opptak some r tatt ved bevegelsesdetektering. 


Merk: Når du spiller av video vil den vises I rask avspilling. Trykk ”PLAY” knappen for å spille av med normal hastighet. 





2. TIME SEARCH


     			Skriv inn en tidsperiode for å søke på opptak fra denne perioden.





Bruk piltastene for å flytte markøren.


Trykk “+” “-” for å forandre verdier.


Trykk ”ENTER” for å bekrefte valg, og “MENU” for å gå ut av menyen


.�











Du må bare sette spenning på et PTZ kamera av gangen. Bussen koples parallelt til alle PTZ kameraer.





1. Trykk ENTER etter du har satt inn et nytt nummer (New ID), CURRENT ID vil da forandres   til til det nye nummeret. 








2. Når PTZ kameraet er installert vil du se identifikasjonen på skjermen. Sjekk at denne er den 


   samme som står i PTZ menyen. Dette er viktig.�














Teksten “PRESS MENU KEY TO RETURN” vil vises hvis du skriver inn en ugyldig tidsperiode-





Trykk “MENU” knappen for å gå tilbake til forrige meny.  





Remote Event Trigger Recording er kun for PC.





1.MODE


Velg om R.E.T.R  funksjonen skal gjøre opptak av kanal 1, 2, 3 eller 4, eller aller fire i QUAD skjerm.





2.RETR DELAY 


R.E.T.R DELAY gjelder kun selve konsollen, RETR DELAY betyr at det tar en tid fra R.E.T.R funksjonen slåes på til den faktisk starter. Kan settes til 03, 05 eller 10 min.





3.KONTROLLERE  RETR MED PC APPLIKASJON (VWS eller nettleser)


Klikk “R.E.T.R.” knappen for å aktivere.





MERK: 1. Når du aktiverer vil “R.E.T.R.” knappen bli rød.


             2. Hvis du vil tilbake til RETR kontroll på DVR 500W sitt kontrollpanel,      


                 trykker du “R.E.T.R.” knappen og skriver inn passordet. 


                 “R.E.T.R.” knappen blir blå når du deaktiverer den.





1.Framerate/FPS (bilder per sek)


2.Dataoverførings hastighet


3.Videokanal


4.Bildeoppløsning: D1/CIF


5.Nåværende bildekvalitet: High/Middle/Low


6.Antall brukere koblet til


7.Velg neste kanal


8.Velg bildeoppløsning 





  9.Velg vildekvalitet 


10.Meny/Exit, Venstre, Høyre, Opp, Ned


11.Lock, Enter, Zoom, Search, Select.


12.Stop, Play, Record, Rew, Fast, Pause, Slow 


13.Velg kamera/kanal


14.4 ruter, PIP (Bilde I bilde)


15.Synsvinkel





15





14





13





12





11





10





9





8





7











6





5





4





3





2





1





RETR instillinger:





1. Remote Record: Fjernstyrt opptak, velg “Enable”for å starte fjernstyrt opptak.


2. Quality: Kvalitet, Høy, Middels og Lav.


3. Resolution: Oppløsning, 704*576, 352*288。


4. Connection Check IP:  Skriv inn gatewayen som VWS PC`en bruker for at programmet skal kunne sjekke tilkoblings status.


5. R.E.T.R. Time Limit : Sett slutt tid for fjernstyrt opptak.





Informasjon om tilkoblede brukere:





Her får du en liste over hvilke brukere som til en hver tid er tilkoblet DVR 500W vha Video Web Server eller nettleser.





Oppgrader DVR 500W firmware og få informasjon om tilkoblede brukere.





VIKTIG: IKKE SKRU AV OG PÅ DVR 500W MENS FIRMWARE OPPGRADERING FOREGÅR.





1.Firmware Version : 


Versjonen av firmware som nå er installert. Klikk ”Find” knappen for å bla igjennom og finne oppgraderingsfil på datamaskinen og trykk “Upgrade Firmware” for å oppgradere med den valgte filen.


2.Turbo Step: 


Sett antall steg når du skifter sonen du ser når du bruker “zoom in” funksjonen.





C:\ Documents and Settings\test\desktop





C:\ Documents and Settings\test\desktop





Skriv inn filbanene hvor du vil at VWS skal lagre stillbilder og videoklipp.





Som standard er banene satt til skrivebordet.











Når alarmen går tar VWS et stillbilde og lagrer det på FTP tjeneren som er spesifisert her.





1.Få nødvendig informasjon fra systemansvarlig


2.Standard port er 21. 


3.Skriv inn filbanen på FTP tjeneren hvor bildet skal lagres





1.Få informasjonen fra din internet leverandør (ISP) eller systemansvarlig


2.Legg til e-post kontoene du vil skal motta en e-post med bilde når alarmen går 


3.Hvis den utgående e-post tjeneren (smtp) ikke behøver godkjenning av brukernavn og passord, sett “verify” til “NO”











Når alarmen går tar VWS et stillbilde og sender dette til e-post kontoene som er lagt til her.











1.Alarm Trigger: Skru av eller på varsling ved alarm


2.Alarm Method : To valg, e-post eller FTP. Begge kan være aktive samtidig.�3.Image Resolution : Bildeoppløsning ved e-post og FTP funksjon.                                    (CIF = 176*144 punkter, D1 = 352*288 punkter)


4.Alarm refresh : Fjern alarm ikonet “� EMBED Unknown  ���” som dukker opp i statusfeltet ved en eventuell alarm.





6.2.2 ALARM





Apply: Etter du har forandret instillinger, trykk alltid “apply” for å lagre forandringene.�Reboot: Trykk “reboot” for å starte innstillingene på nytt.











1.AUTHORITY:


  SUPERVISOR-Kontrollerer alle funksjoner


  HIGH LEVEL-Kontrollerer avanserte funksjonertt av systemansvarlig for FTP tjeneren)


 da slik:


rm med brukernavn ALARM og passord ALARM. p-s


  NORMAL –Kontrollerer kun enkle funskjoner


  GUEST LEVEL –Kan kun se skjermbildet


2.LIFE TIME : Tidsrom for tilkobling, når den satte tiden har forløpt etter tilkobling vil brukeren automatisk bli koblet fra systemet. 





Registrere og behandle brukerkontoer. (Maks 10 kontoer) Sett opp brukernavn og passord, samt autoritet for hver enkelt konto. (Maks 6 brukere tilkoblet systemet samtidig)





6.2.1 ACCOUNT





SYSTEM KONFIGURASJON





Klikk på SYSTEMKONFIGURASJON for avanserte instillinger:
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192.168.1.49





PAL_CIF





CAMERA04





CAMERA03





CAMERA02





CAMERA01





2004-DEC-23 [THU] 11:22:05           Aa 001.6 GB O/W





2004/12/23  11:25:39
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1. Skjermbildet


2. Ta stillbilde


3. Stop


4. Pause


5. Sakte avspilling (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32)


6. PLAY


7. Rask avspilling


8. Vis/Skjul videoklipp informasjon


9. Instillinger


10. Åpne siste viste klipp


11. Åpne neste klipp


12. Varighet / Status


13. Videoklipp tidslinje





C. Avspillingsvinduet





MERK：


Etter du har trykket på opptaks knappen lagres en video automatisk I den filbanen du har valgt (Standard plassering er på skrivebordet). Hvert enkelt opptak kan bestå av 6000 bilderammer. Overstiger opptaket  6000 bilderammer vil det lages en ny fil. Merk: Hvis det er under 200MB ledig harddiskplass på datamaskinen vil VWS stoppe videoopptaket.





1. Kanal 1-4


2. PIP (Bilde-i-bilde)/+,  QUAD (Fire ruter)/-* 


3. Zoom, Lås, Opptak, Søk 


4. Stop, Rewind, Fast Forward , Pause, Slow, Play 


5. PTZ (Pan/Tilt/Zoom – Kamera bevegelse)


6.Enter/Utfør


7.TURBO**


8.R.E.T.R. (Av/På)








*  + / - : Trykk “+” eller “-” for a forandre standard verdier.


**TURBO:


Aktiver turbo-knappen hvis du vil gjøre menyvalg kjappere ved å hoppe 6 menyplasser om gangen.





B. Digital enhet kontroll panel
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2004-DEC-23 [ THU ] 10:42:32  Aa 001.9 GB O/W





CAMERA04





CAMERA03





CAMERA02





CAMERA01





A. Video Web Server kontroll panel





1. Bilde overføringer pr sekund


2. Data overførings hastighet


3. Koble til/koble fra


4. Bildeoppløsning : D1 (normal)、CIF (lav)


5. Bilde kvalitet : Høy、Middels、Lav


6. Bilde justeringer : Brightness/ Contrast/ Saturation


7. Stillbilde: Klikk på denne knappen, og et stillbilde vil automatisk lagres på datamaskinen. Filbanen hvor bildet lagres settes opp i Systemkonfigurasjon.


8. Opptak: Klikk på denne knappen for å starte og stoppe videoopptak som automatisk lagres på datamaskinen. Filbanen hvor videoen lagres settes opp i systemkonfigurasjon.


9. Systemkonfigurasjon


10. Antall tilkoblede brukere





CAMERA03





CAMERA04





CAMERA01





CAMERA02





2004-DEC-23 [ THU ] 10:42:32  Aa 001.9 GB O/W





For å konfigurere ruteren må du følge 4 punkter: 


1. Sette oppringnings innstillinger (Dial settings)


2. Hente DHCP innstillinger (DHCP settings) for konfigurasjon av DVR 500W 


3. Virtual server innstillinger (Virtual server settings)


4. DDNS innstillinger (DDNS settings)





Statisk IP





Trykk “ENTER” for å gå videre til neste tall.


Bruk “+” “-” for å forandre tallene.





•Select


  Skriv inn tidsperiode for søk.





Bruk “▲” “▼” knappene for å velge et opptak.


Trykk “ENTER” / “PLAY” for å vise opptaket.





1. Y/M/D


     Måned og dato for opptaket (År/Måned/Dag).





2. HO:MI:SE


     Start tiden for opptaket (Time:Minutt:Sekund).





3. MI:SE


     Opptakets varighet (Minutt:Sekunder).





4. TYPE


    D1: Multiplex modus. 





MERK:


1.USB enheten må være formatert i en av disse tre filsystemene:





    FAT32 (WINDOWS), EXT3 (LINUX), EXT2 (LINUX)  





2. Systemet bruker noen minutter på å søke hvis det er en stor fil.


3. Backup filene kan bare vises med programmene WinDVD eller PowerDVD.


4. 4 kanalers innspillinger vil vises I 4X hastighet, 3 kanalers i 3X og 2 kanalers i 2X.





Bruk “◄” “►” knappene for å velge en kanal eller flytte markøren til neste tall. 


Trykk “+” “-” for å forandre verdiene.





Steg 1: Velg et kamera ved å trykke “◄” “►” knappene.


Steg 2: Velg start og slutt tid ved å bruke “+” “-” knappene. 


Steg 3: Velg OK ved å trykke “ENTER” knappen. (viser filstørrelsen)


Steg 4: Trykk OK igjen for å starte backup prosessen.


 


[   ]/[   ]: [ filstørrelsen ] / [ Total tilgjengelig plass på USB enheten ].   





USB enheten (USB Stick eller USB Harddisker) man skal bruke må muligens formateres vha en PC før man kobler den til DVR 500W for å ta backup. 


  


Trykk “ENTER” og “SEARCH” knappene samtidig, du vil få opp BACKUP menyen.





Du kan lagre filer på USB enheten og vise de på en vanlig PC. 





Systemet vil finne USB enheten automatisk, teksten “DETECTING USB DEVICE” vises.





Tallene innrammet i [   ] viser kapasiteten på USB enheten.





    *NTSC: 4CH x 30IPS = 120 frames/sec, PAL: 4CH x 25IPS = 100 frames/sec
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Specifications are subject to change without notice. 





MERK: 1. Hvis du vil skifte harddisk må du ta av kontakten på den gamle (Se 8.1 Steg 1).


          


             2. Hvis harddisken akkurat har stått på og jobbet, vil overflatetemperaturen være høy, vær obs på det.





             3. Etter du har last opp kabinettet, vent flere sekunder til harddisken har slått seg helt av.





PAL SYSTEM 





MERK: Hvis du ikke laser kabinettet vil ikke DVR 500W fungere.





B ( unlocked )





A ( locked )








HARDDISK “HOT SWAP” FUNKSJON





1)Lås opp kabinettet ved å vri nøkkelen mot klokken.


2)Skriv inn passordet for å skru av harddisken. 


3)Ta ut kassetten. 


4)Skift ut harddisken.


NB:  Etter du har last opp kabinettet, vent flere sekunder til harddisken har slått seg helt av.





652hr





Den flyttbare kassetten som sitter til venstre på frontpanelet er beholderen hvor du installerer harddisken. De forskjellige delene er navngitt for å gjøre installasjonen enklere.





***HARDDISKEN MÅ SETTES TIL MASTER FOR Å FUNGERE MED DVR 500W***





Følg instruksene nedenfor nøye





Steg 2 Lås opp kabinettet ved å vri nøkkelen mot klokken





Steg 1  Sett strømpluggen i strømkontakten på harddisken (Bilde 1).


Steg 2  Legg harddisken i kassetten. Den skal ligge med tilkoblingene i nedkant. (Bilde 2).


Steg 3  Entre skruene. Før du skrur til, sørg for at pin 1 er i flukt med markeringen på platen    


             (Bilde 3 og 4). 


             Vær nøye med festingen av skruene og plassering av pinnene for å sikre en        


             korrekt installasjon.





Steg 4   Snu kassetten og entre den i kabinettet på DVR 500W (Bilde 5 og 6).


Steg 5   Dytt kassetten forsiktig inn, til du kjenner at kontaktene smetter på plass (Bilde 7).


Steg 6   Lås kabinettet ved å vri nøkkelen med klokken (Bilde 8).


Steg 7   Lukk dekselet
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Steg 1 Åpne dekselet





DVR





Steg 3 Dra ut kassetten





Steg 5 Ta ut harddisken fra kassetten











Steg 4 Løsne alle skruene på kassetten





HDD Type





250 GB





IPS





25





12





4








Multiplex


Mode








Best
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212hr





636hr





High





132hr





264hr





792hr





Normal





213hr





426hr





1278hr





Basic





326hr















































DVR











9 pin com port 





15 pin com port 





DVR














PIN 3, 4, 5, 6 ALARM INNGANGER


Lag alarm sløyfe fra ALARM INNGANG (PIN 3,4,5 og 6) til JORD (PIN 9). Ved signal vil DVR 500W starte opptak og BUZZER vil være satt til ON. Ved alarm vil signalet være ”LOW” og alle alarm aktiviteter stoppes. I normal tilstand vil signalet forbli ”HIGH”.





PIN 7. EKSTERN ALARM NC


Vekslekontakt. I normal tilstand ligger COM på NC. Ved alarm vil COM koble fra NC og ligge på NO.





PIN 8. EXTERNAL ALARM NO


I normal tilstand er COM koblet fra NO, men ved alarm vil COM ligge på NO. 





PIN 9. GND


GROUND/JORD 





PIN 10. RS485-B


DVR 500W kan kontrolleres fra en ekstern enhet eller kontroll system vha RS-485 signaler.


PTZ kameraer må ha signal fra disse utgangene.





PIN 11. RS485-A


DVR 500W kan kontrolleres fra en ekstern enhet eller kontroll system vha RS-485 signaler.


PTZ kameraer må ha signal fra disse utgangene.





PIN 14. ALARM RESET (INNGANG)


ALARM RESET sløyfe, fra PIN 14 til JORD (PIN 9). ALARM RESET inngangen kan brukes for å skru av ALARM OUTPUT signalene og DVR 500W sin interne buzzer (summer). Ved alarm blir signalet ”LOW” og alarm stoppes. Ved normal tilstand vil signalet forbli ”HIGH”.





PIN 15. EKSTERN ALARM COM


Vekslekontakt. I normal tilstand er COM tilkoblet NC og frakoblet NO. Ved alarm vil COM kobles fra NC og kobles til NO.





Kapasiteten vil variere avhengig av opptaks hastighet, kvalitet og opptaks modus.





Tabellen gir ca tall for en 250 GB harddisk.
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		Video format		NTSC/EIA or PAL/CCIR

		Hard disk storage		IDE type, UDMA 66, supported 250 GB HDD

		Recording mode		Manual / Alarm / Timer / Motion

		Camera Input Signal		Composite video signal 1 Vp-p 75Ω BNC, 4 channels

		Network Interface		Ethernet (10/100 Base-T)

		Protocals		TCP/IP, ICMP, SMTP, HTTP, FTP

		Resolution		720 x 480 pixels <NTSC> , 720x576 pixels <PAL>

		Recording Mode		Manual / Timer

		Main Monitor Output		Composite video signal 1 Vp-p 75Ω BNC

		Call Monitor Output		Composite video signal 1 Vp-p 75Ω BNC

		Audio input		4 audio inputs, (RCA)  (OPTIONAL)

		Audio output		2 audio outputs, (RCA)  (OPTIONAL)

		Motion Detect Area		16 * 12 targets per camera

		Video Loss Detection		Yes

		USB Interface		1 port. Support USB 1.1 Device

		Refresh Rate		120 frames/sec. for NTSC  /  100 frames/sec. for PAL*

		Recording Rate		Up to 30 frames/sec. for NTSC  /  25 frames/sec. for PAL

		Dwell Time		Programmable  (1~24 Sec)

		Picture in Picture		Yes (Movable)

		Key Lock		Yes

		Picture Zoom		2*2 (Movable)

		Camera Title		8 letters

		Video Adjustable		Hue/ Color/ Contrast/ Brightness Adjustable

		Alarm Input		TTL input, Hi (5V), Low (GND)

		Alarm Output		COM./N.O/N.C

		Trigger & Action		E-Mail images or images uploading to FTP site's specific account/ Remote Recording

		Web Interface		Yes

		Time Display Format		YY/MM/DD, DD/MM/YY, MM/DD/YY, OFF

		Power Source		DC 19V

		Power Consumption		<32W

		Operation Temperature		10 ~ 40℃

		Dimension (mm)		343(W) x 223(L) x 59(H)

		Net Weight		2.0 kg
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		Manufacturer		Model		Capacity		Rotation

		HITACHI		Deskstar 180 GXP (120 GB)		120GB		7200 rpm

		HITACHI		Deskstar 7K250, HDS722516VLAT20		160GB		7200 rpm

		HITACHI		Deskstar 7K250, HDS722525VLAT80		250GB		7200 rpm

		IBM		Deskstar 120GXP (80GB)		80GB		7200 rpm

		IBM		Deskstar 120GXP (120GB)		120GB		7200 rpm

		Maxtor		DiamondMax 536DX(60GB) 4W060H4		60GB		5400 rpm

		Maxtor		DiamondMax Plus 9		80GB		7200 rpm

		Maxtor		DiamondMax Plus 9, Model#6Y120L		120GB		7200 rpm

		Maxtor		DiamondMax Plus 9, Model#6Y160L0		160GB		7200 rpm

		Maxtor		MaxLine Plus Ⅱ, Model#7Y250P0		250GB		7200 rpm

		Seagate		Barracuda ATA IV, ST380021A		80GB		7200 rpm

		Seagate		Barracuda ATA V, ST3120023A		120GB		7200 rpm

		Seagate		Barracuda 7200.7 Plus, ST3160023A		160GB		7200 rpm

		Western Digital		Caviar WD1200BB-00CAA1		120GB		7200 rpm

		Western Digital		Caviar WD2000BB-00DWA0		200GB		7200 rpm

		Western Digital		CaviarSE WD2500JB		250GB		7200 rpm
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