
Holars AS, Botshaugtangen Industriområde, 2080 Eidsvoll, Telefon: 63 96 17 00, Telefax: 63 95 17 01, E-post: info@holars.no 

 

EIR-23, er en IR-Detektor for utvendig bruk. Typisk plassering i miljøer der temperaturer er lavere 

enn normalt. F.eks; Kaldtlager, garasje, åpen mark, verksteder, byggeplasser, osv. 

På innsiden finnes en dip-switch for konfigurering. Her stilles bl.a høyde og vekt. Som PET-

Detektor, kan man justere toleransen for bevegelser helt opp til 60kg. Smart, dersom en hund skal 

gå rundt på området. 

Toleranse for vekt og høyde;  

75cm - 60kg.   60cm - 40kg.  45cm - 30kg.  30cm - 20kg.   

Tekniske data;  

•  Trådløs Pet-Detektor; 0 - 60kg.  

•  Rekkevidde = 200 meter. ( Fri sikt )   

•  For utvendig bruk.  

•  Anti-tillt funksjon/ sabotasje.  

•  Dual-linse. ( Dobbel )  For sikker deteksjon.  

•  2 x 3,6v AA lithium batterier. Levetid ca 2 år.  

•  Batterispar funksjon = 1 minutt/ Av.  

•  Kodekombinasjoner; 1 677 216.  

•  RF 868Mhz.  

•  Inkl. svingbar vegg/ hjørnebrakett i stål.  

•  LED-indikator on/off.  

•  Test mode.  

•  2-veis radiokontakt.  

•  Varsler lav batteristatus over SMS.  

•  Temperaturtoleranse; -20 til 50C.  

•  IP-66. 
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