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En av markedets minste og mest avanserte IR-detektorer med 2 stk. speil.  

Verdens minste IR-detektor med 2 stk. speil for takmontering. Spesielt for å redusere falsk alarm 

ved SMÅ DYR i lokalet. Alle innstillinger utføres på DIP-switcher i bunnen av detektoren. Disse er: 

hukommelse, auto-reset og MC kontroll med +spenning. Relekontakt NO/NC.  

Følsomhet; 120%, 100%, 80%, 60 %. Pulstelling; 1, 2, 3, 4.  

Hukommelse LED står i auto-reset, gir blinkning i 3 minutter, etterfølgende 47 minutters fast lys. 

Releet kan ikke høres. 

Kan monteres på vegg, bruk av brakett BCW 401, art.nr: 09.414.  

 

Teknisk data 

 Dekningsområdet:  12 meter med 84° vinkel, 

 34 soner i 3 høyder 

 Temperaturområde: -15ºC til +55 ºC.  

 Spenning: 9 - 18 Vdc.  

 Strømforbruk:   maks 25 mA. 

 Mål:  diameter: 99 mm, høyde: 47 mm.  

 Vekt: 135 gram 

 

 

 

PA-6612E, 2 speil,  

12 x 12 meter, små dyr 

 


